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はじめに
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車とその取り扱い方法は、各自動車メーカーの、お客様に対しての安
全と快適な生活に関する、不断の研究開発の結果として生み出されたも
のです。
弊社の製品は、このような車に、更なる性能や利便性を付加すること

が出来ると考えております。
弊社もまた、お客様に製品を安全にかつ快適にお使い頂くために、不

断の努力をしておりますが、製品の持つ特性上、その性能や利便性と引
き替えに、自動車メーカーの提供する安全が、確保出来なくなる場合が
あります。その様な場合に必要な、安全に対する配慮と判断は、すべて
お客様ご自身の責任でお考え頂かなくてはなりません。
お客様の車と弊社の製品を、安全にかつ快適にお使い頂くためにも、

製品を取り付ける車の取扱説明書を合わせて、よくお読みになり、十分
に理解された上でお使い下さい。

この度は、グレッディ フルオートタイマーをお買上げくださいまして誠
にありがとうございます。
この取扱説明書は、フルオートタイマーを初めてお使い頂く方はもちろん、
すでに、お使いになられた経験をお持ちの方にも、知識や経験を再認識する
上でお役に立つものと考えております。
この取扱説明書をよくお読みになり、内容を理解された上で実際にお使い
下さいますようお願い申し上げます。
また、この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるように車内に保管さ
れることをお勧め致します。

◆お客様と製品とのかかわり合い◆ 必ずお読み下さい
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安全・取扱いに関するご注意
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この取扱説明書、ならびに、取り付ける車両の取扱説明書に示されている
安全に関する注意事項をよくお読みになり、十分に理解された上でお使い下
さい。
また、この取扱説明書に書かれていない取り扱いをされる場合に必要な、
安全に対する配慮は、すべてお客様ご自身の責任でお考え頂くことになりま
す。
この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を、未然
に防ぎ、本製品を安全にお使い頂くために、守って頂きたい事項を示してい
ます。
その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくお読みに
なり、十分に理解された上でお使い下さい。

製品を安全にお使い頂くには、正しい取り付けと正しい操作が不可欠です。



必ずお読み下さい
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取り付け車両を扱う場合は、取り付け車両付属の取扱説明書をよく
お読みの上、正しく安全に運転、管理して下さい。自動車は、誤っ
た扱い方をすると、思わぬ人身事故等を引き起こす恐れがあります。
必ず自動車の下に燃えやすい物がないことを確認してから、停車、
駐車して下さい。自動車の排気部分は高温になり、エンジンを動か
したまま枯れ草などの燃えやすい物の上に停車や駐車すると、火災
の危険があります。
必要な時以外は、必ずエンジンを停止して下さい。マフラーのテー
ルパイプからは、有毒な成分が含まれた排気ガスが排出され、締め
切った車庫や倉庫の中などでエンジンを動かし続けると、一酸化炭
素中毒の危険があります。「作動チェックのしかた」を行う際、エン
ジンを動かす時は、屋外、又は窓を開け、換気扇などを回し、新鮮
な外気を取り入れられる場所で作業して下さい。
車の中で休憩や仮眠をとる時は、必ずエンジンを停止して下さい。
エンジンが動いたまま停車、又は駐車して、休憩や仮眠をとると、
排気ガスによる一酸化炭素中毒の危険があります。
本製品の取り付け・配線作業は、本来、専門の教育を受けた整備士
が行うべき作業です。専門外の方が作業されると、けがや火傷の可
能性があり危険です。
取り付け箇所・取り付け方法は慎重に検討し、絶対に脱落しないよ
うにして下さい。誤った取り付け箇所・取り付け方法は、脱落を招
き、運転の妨げになる可能性があり、大変危険です。
事故防止のためにも、安全回路ハーネスを、必ず接続して下さい。
タイマー作動中に、誤って車両を発進させると、事故を起こす可能
性があり、大変危険です。
ハンダゴテ・ニッパー等の工具を使用する場合は、工具付属の取扱
説明書をよくお読みの上、注意事項等を守り、正しくお使い下さい。
これらの工具は、誤った使い方をすると、けが、火傷等を引き起こ
す恐れがあります。

警 告



・本製品でアフターアイドリングさせる場合は、ヘッドライトスイッチ
等のキーを抜いた状態でも機能する装置は、必ずスイッチをOFFにし
て下さい。

お願い

本製品の取り付けには、車両の内外装、および電装系の加工、取り
外し等の作業がともないます。当社は、これらの作業による物的損
害の責任を、負うことは出来ませんので、慎重に作業を進めて下さ
い。
くれぐれも、誤配線、ショートはさせないで下さい。本製品だけで
なく取り付けた車両の電装系等まで破損させる恐れがあります。
誤配線を防ぎ、スムーズ且つ確実な配線作業を行うため、本製品お
取り付けの際は、別売の車種別専用ハーネスをご使用下さい。特に、
トヨタディーゼルターボ車での直接配線は車両の破損につながり、
大変危険です。
本製品を絶対に分解しないで下さい。ケース破損や故障の原因とな
るだけでなく、保証の対象外となります。

注 意

安全・取扱いに関するご注意（つづき）

作業終了後は必ず、運転席の足元に何もないことを確認して下さい。
運転席の足元に空き缶や使用した工具などがあると、ブレーキペダ
ルの下にはさまり、ブレーキ操作が出来なくなるなどの恐れがあり、
大変危険です。
運転中は絶対にフルオートタイマーの操作をしないで下さい。
思わぬ人身事故等を引き起こす恐れがあります。
車両を発進させる時は、必ず周りに何もない事を確認して下さい。
不用意に発進させると、思わぬ人身、物損の事故等を引き起こす恐
れがあります。
フルオートタイマーを取り付けた車両を、他の人に貸し出し、また
は譲渡する場合は、必ずフルオートタイマーが取り付けられている
ことを知らせ、この取扱説明書と保証書も、必ず渡して下さい。
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◆オートライト装着車に本製品を取り付けた場合、この機能は使用でき
なくなります。
◆オートチルトステアリング装着車に本製品を取り付けた場合、この機
能は使用できなくなります。

重 要

必ずお読み下さい
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・バッテリーのマイナス端子を外すと、メモリー機能を持った時計、オ
ーディオ類、ナビゲーションシステム、および電動シートなど、記憶
内容が消去される物があります。作業前に、車両、及び各製品の取扱
説明書で確認した上で、作業を始めて下さい。作業終了後、それぞれ
の取扱説明書にしたがって、設定し直して下さい。
・本製品は、精密機器の為、落としたり強い衝撃を与えたりしないで下
さい。
・本製品をお買上げ後、7ページのパーツがあることをご確認下さい。
・新品をお買上げの時点で、保証書の製品番号とタイマー本体付属の製
品番号が異なっている場合は、お手数ですがお買上げ店、又は弊社ま
でご連絡下さい。
・本製品のお手入れの際は、乾いた布で拭いて下さい。汚れのひどい場
合には、少量の水をつけ固く絞った布で拭いて下さい。ベンジン・シ
ンナー類を使用すると、ケースや塗装が変質しますので絶対に使用し
ないで下さい。
・本製品の輸出、使用営業及び賃貸を禁じます。
For Sale and Use Japan Only.
・本製品に関するご不明な点などがございましたら、弊社までお問い合
わせ下さい。（住所・電話番号は下記記載。最終ページにも記載。）

その他、各項目ごとに注意事項を掲載しておりますので、必ずお読み下さい。

株式会社トラスト 本社
〒289-1605 千葉県山武郡芝山町大台3155番地5 TEL.0479（77）3000



部品構成
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上記部品・個数に相違がある場合は、必ず装着前にお買上げ店、又は弊社ま
でご連絡下さい。（住所・電話番号は最終ページに記載。）

お買上げ後、次の物がある事をご確認下さい。また、保証書の製品番号
とタイマー本体付属の製品番号が、同じであることをご確認下さい。

お願い

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、理解された

上で、正しくお使い下さい。

TRUST SUPER TUNING SYSTEMS AIMED AT REAL COMPETITORS

フルオートタイマー

取 扱 説 明 書



本製品の特徴

・本製品は12Vバッテリー搭載の国産車に使用できます。
・オートタイマー機能を搭載し、走行状況に応じてアフターアイドル時間を
設定させる事ができ、Hi、Loの２段階のレベルを選択して使用すること
が可能です。
・プリセットタイマー機能として0秒から9分59秒まで、10秒単位で任意
にアフターアイドル時間を２種類設定することも可能です。
・サーキット走行等での周回ラップ計測及び、通過ラップ計測機能を搭載。
走行中でもリアルタイムにタイムの確認が容易にできます。また、計測後
にデータの確認ができるリードラップ機能も搭載。最大30LAP分のメモ
リーが可能。
・車速信号線との接続により、走行中のスピードメーター表示、走行中の最
高速度を記憶するスピードメーターピークホールド、あらかじめ設定した
速度で警告するスピードワーニング、0ー200ｍ、0ー400ｍ、200ー400
ｍ、0ー100km/ｈ、0ー200km/ｈ、50ー100km/ｈの各種タイムアタック
を計測できるアタックモード機能を搭載。
・電圧表示機能により、現在のバッテリー電圧の確認とバッテリー電圧低下
を警告するワーニング機能も搭載。
・二重の安全回路により、フルオートタイマーによるアフターアイドリング
中の車両発進による事故を未然に防ぐ事が出来ます。
・不揮発性メモリーを採用している為、バッテリーを外したり、本体を外し
ても、各設定を記憶しています。

◎なぜ安全回路が必要なのか？◎
フルオートタイマーによるアフターアイドリング中、運転手がキーを
イグニッションONにしているものと勘違いし、そのまま車を発進させ
ることによる事故を未然に防ぐ為です。

重 要

車種により車速信号が出ていない為、「車速信号による安全回路」を接
続出来ない場合があります。

重 要
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取付け方法
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「取付け前の注意」をよくお読みの上、取り付け作業を始めて下さい。

・・・・・・・取付け前の注意・・・・・・・

本製品の取付け・配線作業は、本来、専門の教育を受けた整備士が
行うべき作業です。専門外の方が作業されると、けがや火傷、また
誤配線によるショートなどの可能性があり危険です。
取付け箇所・取付け方法は慎重に検討し、絶対に脱落しないように
して下さい。誤った取付け箇所・取付け方法は、脱落を招き、運転
操作の妨げになる可能性があり、大変危険です。
このフルオートタイマーは基本的にパーキングブレーキスイッチに
接続しなければなりません。事故防止の為にも、安全回路ハーネス
を必ず接続して下さい。タイマー作動中に誤って車両を発進させる
と、事故を起す可能性があり大変危険です。
必要な時以外は、必ずエンジンを停止して下さい。マフラーのテー
ルパイプからは、有毒な成分が含まれた排気ガスが排出され、締め
切った車庫や倉庫の中などでエンジンを動かし続けると、一酸化炭
素中毒の危険があります。「作動チェックのしかた」を行う際、エン
ジンを動かす時は、屋外、又は窓を開け、換気扇などを回し、新鮮
な外気を取り入れられる場所で作業して下さい。
車の中で休憩や仮眠をとる時は、必ずエンジンを停止して下さい。エ
ンジンが動いたまま停車、又は駐車して、休憩や仮眠をとると、排
気ガスによる一酸化炭素中毒の危険があります。

警 告

配線作業を行う時には、必ずキーシリンダーからキーを抜き、バッ
テリーのマイナス端子をはずして下さい。配線作業中に電流が流れ
ると、ショートする可能性があり、危険です。

注 意



必ず、配線方法をよくお読みになり理解された上で、配線して下さ
い。誤配線は、本製品だけでなく取り付け車両の電装系等まで破損
させる原因となります。
ハンダ付けにて配線を接続した場所は、必ずビニールテープ等を巻
き、絶縁して下さい。
本体は、湿気やほこりの多い場所、直射日光のあたる場所やヒータ
ーの吹き出し口、又はその近くには取り付けないで下さい。
絶対にショートさせないで下さい。車両の電装系を破損させる恐れ
があります。
必ずバッテリーのマイナス端子を取り外してから行って下さい。
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●取り付けの際は、車種が限定されますが、別売のフルオートタイマー
車種別専用ハーネスをご使用下さい。
車種別専用ハーネスの用意されていない車種に取付けの際は、お買上
げになった販売店でご相談下さい。

お願い

●取り付け作業が終了しましたら、本取扱説明書は保証書と合わせて、
必ずお客様に返却して下さい。

作業者の方へお願い

●フルオートタイマーを取り付けた車両を、他の人に貸し出し、または
譲渡する場合は、必ずフルオートタイマーが取り付けられていること
を知らせ、この取扱説明書と保証書も、必ず渡して下さい。

使用者へのお願い



取付け方法（つづき）
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①キーシリンダーから出ているコネクターを抜きます。
②車種別専用ハーネスを接続します。
③電源ハーネスと車種別専用ハーネスを3極カプラーで接続します。
④電源ハーネスのアース線（黒線）を車両の金属部分に確実に固定します。

アース不良は、誤作動の原因となりますので、ボディーアースする場合
は、必ず車両の未塗装の金属部分に確実に固定して下さい。

お願い

【車種別専用ハーネス（別売）を使用する配線のしかた】
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アース不良は、誤作動の原因となりますので、ボディーアースする場合
は、必ず車両の未塗装の金属部分に確実に固定して下さい。

お願い

①キーシリンダーから出ているコネクターを抜きます。
②電源ハーネスの赤線、緑線、青線を確実にハンダ付けします。
※キースイッチへの配線はP13を参照して下さい。
③ハンダ付けした部分を絶縁します。
④電源ハーネスのアース線（黒線）を車両の金属部分に確実に固定します。
⑤抜いたコネクターを接続します。

【車種別専用ハーネス（別売）を使用しない配線のしかた】



取付け方法（つづき）
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●配線方法●
①電源ハーネスの3極カプラー側をカプラーの根元で切断します。
②テスターで電圧を確認した上で12V（常時電源）の線に赤線、ON（イグニッ
ション電源）の線に緑線、ACC（アクセサリー電源）の線に青線をハンダ付
けします。
③ハンダ付けした部分をビニールテープなどで確実に絶縁して下さい。

キーシリンダーから出ている配線は
通常、12V（常時電源）

ON（点火系電源）
ACC（アクセサリー電源）
ST（スターター電源）

の4系統の配線で構成されていま
す。また、車種によりON配線が2
本ある場合があります。

ON配線が2つある車種は、STARTERで電圧が低下しない方に緑
線、もう一方に青線を接続し、ACCには接続しないで下さい。

注 意

12V

ON
ACC

ST

12V

ON

ACC

ST
ON

【キースイッチへの配線のしかた】
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くれぐれも、誤配線、ショートはさせないで下さい。本製品だけで
なく取り付け車両の電装系等まで破損させる恐れがあります。
配線する前に、必ず安全のためキーを抜き、バッテリーのマイナス
端子を外して下さい。

注 意

車種により車速信号が出ていない為、接続出来ない場合があります。

重 要

このフルオートタイマーは基本的にパーキングブレーキスイッチに
接続しなければなりません。事故防止のためにも、安全回路ハーネ
スを必ず接続して下さい。タイマー作動中に誤って車両を発進させ
ると、事故を起こす可能性があり大変危険です。

警 告

出来る限り配線はハンダ付けで確実に行い、付属のスプライスを使って
配線する際は、確実に取り付け必ず絶縁テープを巻いて下さい。

お願い

次の注意事項をよくお読みになり、理解された上で、作業を始めて下さい。

【安全回路への配線方法】



取付け方法（つづき）
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①パーキングブレーキを取り囲むカバーを外し、パーキングブレーキスイ
ッチから出ている配線を見つけます。
②配線が1本の場合は、スイッチから出ている配線が、
パーキングブレーキを 引いている時に 0V

解除している時に 12Vとなることを確認する。
配線が2本以上の場合は、スイッチから出ている配線の中から、
パーキングブレーキを 引いている時に 0V

解除している時に 12Vとなる配線を見つける。
③安全回路ハーネスの茶線をセンターコンソール内などを通して、運転の
妨げにならないように、パーキングブレーキスイッチまで導きます。
④見つけた配線に、安全回路ハーネスの茶線を接続します。
⑤カバーを元の通りに取り付けます。

①P43からの「車種別車速信号位置図」を参考に、取付け車両が、車速信
号の取出し可能な車種である事を確認します。
②P42の「車種別コンピューター位置図」を参考にコンピューターユニッ
トを見つけます。
③P43からの「車種別車速信号位置図」を参考に、カプラーの数、形状、
ピン数が同じか確認します。
カプラー図は、車両ハーネス側からコンピューターユニットに向かって
見た図です。
④車速信号位置図の■の位置から出ている配線に、安全回路ハーネスの紫
線を運転のさまたげにならないように、接続します。
⑤取り外したカバー類を、元の通りに取付けます。

コンピューターの配線をする際は、車載信号位置図の■の位置をよ
く確認して下さい。誤配線は、本体誤動作の原因となります。

注 意

【車速信号線への配線のしかた】

【パーキングブレーキへの配線のしかた】



●シフトロック解除アダプターの接続●
1988年6月以降のシフトロック機能装着のニッサンA/T車では、ターボタ
イマーを取付けるとターボタイマーによるアフターアイドリング中は、キー
が抜けなくなります（R33スカイライン・S14シルビア・W30ラルゴを除く）。
これらの車種に対しては、別売りのシフトロック解除アダプターをご使用下
さい。
①シフトロック解除アダプターを取付けます。（取り付け方法は、シフトロッ
ク解除アダプター付属の取扱説明書をお読み下さい。）
②配線簡略図を参考に、シフトロック解除アダプターから出ているギボシ線
に安全回路ハーネスの灰線を接続します。

シフトロック解除アダプターを使用するとDレンジでもキーが抜け
る可能性がある為、大変危険です。その為、シフトロック解除アダ
プターの取扱説明書をよくお読みになった上で使用して下さい。

警 告
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【アダプター用接続線への接続方法】



両面テープを貼る面は、中性洗剤を使って、よごれ、油分をよく拭き取
って下さい。

お願い

取付け方法（つづき）
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次の注意事項をよくお読みになり、理解された上で、作業を始めて下さい。

①付属の両面テープを使用し取付けます。
②別売のタイマーハーネスと本体を接続します。
③安全回路ハーネスと、本体を接続します。

取付け箇所・取付け方法は慎重に検討し、絶対に脱落しないように
して下さい。誤った取付け箇所・取付け方法は、脱落を招き、運転
操作の妨げになる可能性があり、大変危険です。

警 告

本体は、湿気やほこりの多い場所、直射日光のあたる場所やヒータ
ーの吹き出し口、又その近くには取付けないで下さい。
キリなどを使って内装に穴を開ける際は、内装内側のハーネス等に
注意し、穴を開けすぎないようにして下さい。

注 意

【タイマー本体の取付け方法】



必ずお読み下さい
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最終仕上げとして、以下の項目を必ず確認して下さい。

◎取付けた配線が、運転操作の妨げにならないように、きちんとまとめられ、
固定されているか、もう一度確認して下さい。

◎タイマー本体が、運転の妨げにならないように、確実に固定されているか、
もう一度確認して下さい。
◎本製品の取付けの際に取り外した、車両側の内装、ハーネス類が、元通り
に戻されているか、もう一度確認して下さい。

◎バッテリーのマイナス端子を、外れないように、しっかりと取付け、ボン
ネットを確実に閉めて下さい。

以上で、全ての取り付け作業は終了です。

もし、安全回路の配線で、取付け出来ない配線（車速信号）がある
場合は、必ず、配線をコネクターの付け根からカットして下さい。
そのままにしておくと、本体誤作動の原因となる可能性があります。

注　意

作業終了後は必ず、運転席の足元に何もないことを確認して下さい。
運転席の足元に空き缶や使用した工具などがあると、ブレーキペダ
ルの下にはさまり、ブレーキ操作が出来なくなるなどの恐れがあり、
大変危険です。

警　告

【取付けの最終仕上げ】
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各部の名称と機能

サイズ：幅80mm×高さ22mm×奥行80mm
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カウントダウンタイム及び各設定値等

を表示します。

【ディスプレイ表示部】
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モード全体図

※出荷時はカウントモードブロック内のオートLoモードで起動します。
※連続してモード（ブロック含む）移動する場合はＰボタンを押したまま、Ｓ（又は
T）ボタンを必要回数押すことで、任意のモードへ移動出来ます。
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オートLoモードで起動します。
する場合はＰボタンを押したまま、Ｓ（又は
意のモードへ移動出来ます。
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動作チェック

「動作チェックを行う前の注意」をよくお読みの上、作業を始めて下さい。

・・・・・動作チェックを行う前の注意・・・・・

取り付け車両を扱う場合は、取り付け車両付属の取扱説明書をよく
お読みの上、正しく安全に運転、管理して下さい。自動車は、誤っ
た扱い方をすると思わぬ人身事故等を引き起こす恐れがあります。
必ず自動車の下に燃えやすい物がないことを確認してから、停車、
駐車して下さい。自動車の排気部分は高温になり、エンジンを動か
したまま枯れ草などの燃えやすい物の上に停車や駐車をすると、火
災の危険があります。
必要な時以外は、必ずエンジンを停止して下さい。マフラーのテー
ルパイプからは、有毒な成分が含まれた排気ガスが排出され、締め
切った車庫や倉庫の中などでエンジンを動かし続けると、一酸化炭
素中毒の危険があります。「作動チェックのしかた」を行う際、エン
ジンを動かす時は、屋外、又は窓を開け、換気扇などを回し、新鮮
な外気を取り入れられる場所で作業して下さい。
車の中で休憩や仮眠をとる時は、必ずエンジンを停止して下さい。
エンジンが動いたまま停車または駐車して、休憩や仮眠を取ると、
排気ガスによる一酸化炭素中毒の危険があります。
運転中は絶対にターボタイマーの操作をしないで下さい。わき見運
転は思わぬ人身事故等を引き起こす恐れがあります。
車から離れる時は、必ずパーキングブレーキを確実に引いて下さい。
確実に引かれていない場合、車が動く可能性があり危険です。

警　告
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①パーキングブレーキを引き、ギア
をニュートラル（A/T車はPレン
ジ）にして、エンジンを始動させ
ます。
※配線直後や、バッテリー端子取り
付け直後、本体電源はOFFの状態
です。
POWERスイッチを1回押し、本体
電源をONしてから②の動作を確
認して下さい。

②Ｐ+ＳボタンにてＰ－1又はＰ－
2を選択します。

③出荷時設定値が表示されます。

④車両が動き出さないように、しっ
かりとブレーキペダルを踏み、パ
ーキングブレーキを解除します。

⑤キーをOFFにすると、「ピッ」と
いう警告音と共にSidを表示しな
がら、カウントダウンを始めるこ
とを確認します。

⑥パーキングブレーキを引きSidの
表示が消え、引き続きカウントダ
ウンすることを確認します。

⑦カウントダウン中パーキングブレ
ーキを解除すると、oFF表示し、
タイマー電源が切れ、エンジンが
停止することを確認します。

【パーキングブレーキ安全回路の動作チェック】
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動作チェック

①24ページ「パーキングブレーキ
安全回路の動作チェック」の①～
⑤までを行います。

②カウントダウン中、ギアを入れ、
車両を発進させる。
oFF表示し、タイマー電源が切
れ、エンジンが停止することを確
認します。

以上ですべての作業チェックは終了で
す。

もし、電源が入らなかったり、安全回
路が作動しない場合には、配線、スプ
ライス部分等をもう一度確認した上
で、弊社までご連絡下さい。
（住所、電話番号は最終ページに記載）

車両を発進させる時は、必ず周りに何もない事を確認して下さい。
不用意に発進させると、思わぬ人身物損の事故等を引き起こす恐れ
があります。

警 告
【車速信号安全回路の動作チェック】
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カウントモード

オートモードとはエンジン回転数（本製品ではオルタネーターの回転数を
使用）により、自動的にカウントダウンタイムを増減し、走行状況に応じて
最適なカウントダウンタイムを設定させる事が出来ます。また、カウントダ
ウンタイムの増加割合をHi、Loの2種類を選択して使用することが出来ま
す。
車両によりHi、Loのどちらも上手くオートモードがマッチしない場合があり
ます（常用回転数の違い等により）。その場合、近い方に設定し回転数の設定
を行い調整して下さい。
高回転域（8000rpm以上）では回転数の認識に誤差が出る場合があります
が、オートモードには影響ありません。
一部の車両では電気負荷の影響により、うまく作動しない場合があります。
このような場合は43ページのオート選択モードにて、車速でのオートモ
ードを使用して下さい。

・Loモードは約3000rpm、Hiモードは約2000rpmからカウント値の増加
が始まります。オートタイマーミニマム値を設定することにより、最低
でも設定された時間カウントダウンを行います。
・ミニマム値は0秒から1分30秒まで10秒単位で設定出来、出荷時は0秒
に設定されています。
※カウントモード時にカウントダウンを行う場合は現在表示中のモードで
行います。
他のモード使用時は、カウントモード内のどのモードからモードブロッ
ク切替を行ったかにより決まります。

例）オートLoモードからモードブロック切替を行った場合はオートLoモ
ードにてカウントダウンを行います。

【オートモード】
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カウントモード（つづき）

①Ｐ+Ｓボタンを押し、ーLーまた
はーHー表示にすると、2秒後、
現在のミニマム値を表示します。
※出荷時設定　

②Ｔボタンを1回押すごとに、ミニ
マム値は10秒ずつ増えます。
※Lo、Hiどちらも0～OFFーーー
に設定されています。

③Ｔボタンを押し続けると、ミニマ
ム値は30秒ずつ増えます。

④手を離してから3秒後、「ピッ」と
鳴り確定し、ーLーまたはーHー
表示に戻り、2秒後にカウント表
示になります。

※ミニマム値はLo、Hi別々に設定
できます。

【オートモードミニマム値の設定方法】

※各モードへの切替方法については21、22ページを参照下さい。
※別売のリモートスイッチングシステムでも設定値の変更は可能です。
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任意に設定した時間でカウントダウンを行います。設定は0秒から9分59
秒まで10秒単位で出来ます。また、Pー１、Pー2の2種類の設定時間を
選択して使用する事が出来ます。
※出荷時設定　Pー1 1分

Pー2 3分

①Ｐ+Ｓボタンを押し、Ｐ－１ま
たはＰ－２表示にすると、2秒
後、現在のカウント値を表示し
ます。

②Ｔボタンを１回押すごとにカウ
ント値は10秒ずつ増えます。

③Ｔボタンを押し続けると、ミニ
マム値は30秒ずつ増えます。

④手を離してから3秒後、「ピッ」
と鳴り確定し、Ｐ－１または
Ｐ－２表示に戻り、2秒後にカ
ウント値表示になります。

【プリセットモード】

【カウントダウンタイムの設定方法】

※別売のリモートスイッチングシステムでも設定値の変更は可能です。
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バッテリーモード

このモードではバッテリー電圧をリアルタイムに表示させ、確認すること
が出来ます。
また、ワーニング設定を行うと、リアルタイム表示時に設定以上になると
ブザーとバックライトによりワーニングを行います。
※出荷時ワーニング設定はOFFに設定されています。

①カウントモードからモードブロッ
ク切替を行う場合はＰ+Ｔボタン
を押します。

②Vol表示し、現在の電圧値をリア
ルタイムに表示します。

【バッテリー電圧表示モード】

※各モードへの切替方法については21、22ページを参照下さい。
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【バッテリーワーニングモード】

ワーニング設定を行うと、バッテリー電圧表示モード時に設定値以上にな
るとブザーとバックライトによりワーニングを行います。

※このワーニングは、バッテリー電圧表示モード以外のモード時には機能
しません。

①Ｐ+Ｓボタンを押し、ーLー
またはーHー表示にすると、
2秒後、現在の設定値を表示
します。この時バックライト
はレッドになります。
※出荷時はLo、Hiどちらも
OFFーーーに設定されていま
す。

②Ｔボタンを１回押すごとに設
定値は0.1Ｖずつ変わります。
ーLーの場合12.0～10.0Vの
間
ーHーの場合14.0～16.0Vの
間で設定できます。

③Ｔボタンを押し続けると、設
定値は0.5Ｖずつ変わります。

以上で設定は終了です。

※ワーニング設定はLo、Hi別々
に設定できます。

※別売のリモートスイッチングシステムでも設定値の変更は可能です。
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ストップウォッチモード

このモードでは1周、0～9’59”99まで最大30周分のラップタイムをメ
モリーする事ができます。
また、計測中ベストラップが更新されるとBESTの文字とバックライトに
より簡単に確認できます。

【周回ラップモード】

①Ｐ+Ｔボタンにてモードブロッ
ク切替を行い、右図の表示後、
0’00”のスタンバイ表示しま
す。
※出荷時はメモリーされていない
為0’00”のスタンバイ表示し
ますが、既に計測されメモリー
が残っている場合にはーーーが
点滅表示します。
この時、メモリーはＴボタンを
5秒以上押すとクリアでき、そ
の後スタンバイ表示になりま
す。

②Ｓボタンを１回押すと計測スタ
ートになり、周回毎にＴボタン
を押すとラップタイム表示さ
れ、同時にメモリーされます。

③ラップタイム表示が終わると次
周の計測中タイムに切り替わり
ます。以後周回毎にＴボタンを
押し、終了する場合はＳボタン
を１回押すとストップします。

※別売のリモートスイッチングシステムでもＴボタンと同様の操作が可能
です。
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このモードではメモリーされたラップデータを走行後に確認できます。30
周以内でメモリーされたラップタイムを順次確認できます。
また、ベストラップ時にはBESTの文字とバックライトにより簡単に確認
できます。

【周回ラップリードモード】

①Ｐ+Ｓボタンにてサブモード切
替を行い、Ｌ1の表示後、メモ
リーされたラップタイムを繰り
返し表示します。

※出荷時はメモリーされていない
為、Ｌ0とーーーが交互に点滅
表示します。

②Ｔボタンを押すと次ラップのラ
ップタイムを確認できます。以
後Ｔボタンを押す毎にラップが
進みます。

③最終ラップタイム表示が終わる
と再度Ｌ1のラップタイム表示
に戻ります。

※メモリーはＴボタンを5秒以上
押すとクリアでき、その後Ｌ0
とーーーが交互に点滅表示しま
す。

※別売のリモートスイッチングシステムでもＴボタンと同様の操作が可能
です。



33

ストップウォッチモード（つづき）

このモードでは0～59’59”99までのうち最大10ポイント（地点）分の
ラップタイムをメモリーする事ができます。
また、同時に区間ラップも計測できます。

【通過ラップモード】

①Ｐ+Ｓボタンにてサブモード切
替を行い、右図の表示後、0’
00”のスタンバイ表示します。
※出荷時はメモリーされていない
為0’00”のスタンバイ表示し
ますが、既に計測されメモリー
が残っている場合にはーーーが
点滅表示します。
この時、メモリーはＴボタンを
5秒以上押すとクリアでき、そ
の後スタンバイ表示になりま
す。

②Ｓボタンを１回押すと計測スタ
ートになり、ポイント毎にＴボ
タンを押すとラップタイム表示
され、同時にメモリーされます。

③ラップタイム表示が終わると次
ポイントの計測中タイムに切り
替わります。以後ポイント毎に
Ｔボタンを押し、終了する場合
はＳボタンを１回押すとストッ
プします。
※別売のリモートスイッチングシ
ステムでもＴボタンと同様の操
作が可能です。
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【通過ラップリードモード】

②Ｔボタンを押すと次ラッ
プのラップタイムを確認
できます。以後Ｔボタン
を押す毎にラップが進み
ます。
この時Ｓボタンを押して
いる間だけ区間ラップを
表示します。

③最終ラップタイム表示が
終わると再度Ｐ1のラッ
プタイム表示に戻りま
す。

※メモリーはＴボタンを5
秒以上押すとクリアで
き、その後Ｐ0とーーー
が交互に点滅表示しま
す。

このモードではメモリーされたラップデータを走行後に確認できます。10
ポイント以内でメモリーされたラップタイムを順次確認できます。
また、同時に区間ラップも簡単に確認できます。

①Ｐ+Ｓボタンにてサブモード切替を行い、Ｐ1の表示後、メモリーされ
たラップタイムを繰り返し表示します。

※出荷時はメモリーされていない為、Ｐ0とーーーが交互に点滅表示しま
す。

※別売のリモートスイッチングシステムでもＴボタンと同様の操作が可能
です。
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アタックモード

このモードでは0-200ｍ・0-400ｍ・200-400ｍ・0-100km/h・0-200km/h・50- 100km/hの各種アタックタイムを計測する事ができます。
※尚、このモードは安全回路である車速信号線を配線して頂いた場合使用可能　　　です。
※0-200km/hモードは取付車両の速度リミッターが解除されている場合にのみ　　　計測可能です。

【0-200ｍ・0-400ｍ・200-400ｍ・0-100km/h・0-200km/h ・50-100km/hモード】

①Ｐ+Ｔボタンにてモードブロック切替を行い、右図の表示後、0’00”
のスタンバイ表示します。

※走行中は0’00”のスタンバイ表示にならず、0’00”の点滅表示にな
り、計測できないようになっています。必ず停止状態から操作を行って
下さい。
※この状態でＴボタンを押すとカウントダウンスタートタイミングをコー
ルできます。但し、200-400ｍ・50-100km/hモード時にはこの機能は
使用できません。
※また既に計測されメモリーが残っている場合にはーーーが点滅表示しま
す。
この時、メモリーはＴボタンを5秒以上押すとクリアでき、その後スタ
ンバイ表示になります。又、サブモード切替を行うと計測値はクリアさ
れます。

②車速信号認識によるオートスタートにて、計測を開始します。選択した
モードの距離及びスピードに到達するとオートストップにて計測終了し
ます。

③タイム表示はサブモード及びモードブロックが切替られるまで表示を繰
り返します。

※同じモードにて再度計測を行う場合、また計測途中で中断する場合はＴ
ボタンを5秒以上押すとクリアでき、その後スタンバイ表示になりま
す。
※別売のリモートスイッチングシステムでもＴボタンと同様の操作が可能
です。
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100km/hの各種アタックタイムを計測する事ができます。
　です。
　計測可能です。

・50-100km/hモード】
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スピードモード

このモードではスピードメーター表示モード使用時のピーク値をメモリー
する事ができます。

【スピードピークモード】

①Ｐ+Ｓボタンにてサブモード切替
を行い、右図の表示後、ピーク表
示します。

※出荷時はメモリーされていない為
0km/h表示します。
既にピーク値をメモリーされた場
合はその値を表示します。
この時、メモリーはＴボタンを5
秒以上押すとクリアでき、その後
0km/h表示になります。

このモードではリアルタイムに車速を表示させ、確認することが出来ます。
また、ワーニング設定を行うと、リアルタイム表示時に設定以上になると
ブザーとバックライトによりワーニングを行います。
※出荷時ワーニング設定はOFFに設定されています。

【スピードメーター表示モード】

①Ｐ+Ｔボタンにてモードブロック
切替を行い、右図の表示後リアル
タイムに車速表示します。

※表示範囲は0～399km/hです。

※別売のリモートスイッチングシステムでもＴボタンと同様の操作が可能
です。

※各モードへの切替方法については21、22ページを参照下さい。
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このモードではスピードワーニング設定ができ、スピードメーター表示モ
ード使用時に設定値以上になるとブザーとバックライトによりワーニング
を行います。
※このワーニングは、スピードメーター表示モード以外のモード時には機
能しません。
※出荷時ワーニング設定はOFFに設定されています。

【スピードワーニング設定モード】

①Ｐ+Ｓボタンにてサブモード切
替を行い、右図のSET表示後、
現在の設定値を表示します。

※出荷時はOFFーーーに設定され
ていますが、既に設定されてい
る場合には設定値を点灯表示し
ます。

※設定範囲は0～399km/hです。

②Ｓボタンを１回押すと設定モー
ドになり、100の位のケタが点
滅します。Ｔボタンにて設定し、
Ｓボタンを押す毎にケタを移動
しそれぞれのケタの設定を行い
ます。1の位のケタ設定後にＳ
ボタンを押すと設定終了となり
ます。

※別売のリモートスイッチングシステムでもＴボタンと同様の操作が可能
です。
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スピードモード（つづき）

このモードではスピードメーター表示モード使用時の値が純正のスピード
メーターとの誤差が大幅にある場合に使用します。

【スピードメーター設定モード】

①Ｐ+Ｓボタンにてサブモード切
替を行い、右図の表示後、スピ
ードメーター設定モードにしま
す。

②純正のスピードメーターを
40km/hに合わせて走行し、そ
の時Ｔボタンを押して下さい。

③表示が40km/hに変わり設定終
了となります。

※出荷時はメモリーされていない為ーーー表示します。
既に設定された場合はーーーを点滅表示します。
この時、設定をクリアする又はやり直す場合はＴボタンを5秒以上押す
とクリアでき、その後ーーー表示になります。
※この操作は必ず助手席の人と2人で行って下さい。運転手が1人で行う
と大変危険です。
※車両のスピードメーター自体に誤差がある場合もあります
※別売のリモートスイッチングシステムでもＴボタンと同様の操作が可能
です。
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詳細設定モード

このモードではボタン操作音及び各種ワーニング時のブザー音を消す事が
できます。

【消音モード】

①Ｐ+Ｔボタンにてモードブロック
切替を行い、Sud表示後、on表示
します。

②Ｔボタンを5秒以上押すとoFF表
示になり消音になります。

※onにする場合は、Ｔボタンを5秒
以上押すと再びon表示になりま
す。

※各モードへの切替方法については21、22ページを参照下さい。
※別売のリモートスイッチングシステムでもＴボタンと同様の操作が可能
です。
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詳細設定モード（つづき）

このモードはごくまれに一部の車両にてIGキーoFFの検出がしにくく、
カウントダウンせずにエンジンストールしてしまう場合があります。
この様な場合に使用します。

【ライン切替モード】

①Ｐ+Ｓボタンにてサブモード切替
を行い、右図の表示後、表示しま
す。

※出荷時はIG表示します.

②Ｔボタンを2秒以上押すと,Acc表
示に切り替わります。

※再度Ｔボタンを2秒以上押すとIG
表示に戻ります。

③本体背面の切替スイッチをAccの
場合右側へ切替ます。

※このモードは必ず本体背面の切替
スイッチとセットで切替を行って
下さい。片方のみの切替では正常
に動作しません。

※別売のリモートスイッチングシス
テムでもＴボタンと同様の操作が
可能です。
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①エンジンを始動し、Ｐ+Ｓにて回
転数設定モードにします。

②現在認識されている回転数が表示
されるので、タコメーターを見な
がら適当な安定する回転数
（2000～3000rpm）で一定にし、
SELECTスイッチを1回押しま
す。

③数値表示部左側が点滅となるの
で、Ｓボタンを押した時のタコメ
ーターの回転数をＴボタンで設定
します。

④Ｓボタンを１回押すと、点灯にな
り、1つ右の表示が点滅になりま
す。以下同様の操作にて設定しま
す。
※タコメーターの回転数より、高い
回転数を入力すると低い回転数か
らオート機能を働かせることが出
来ます。

このモードはオートモードがうまく合わない車両の場合、又はタコメータ
ーを装備してある車両の場合、タコメーターを見てエンジン回転数を設定
することで、より実用的にオートモードを機能させることができます。特
にオートのカウントアップタイミングの変更に有効です。

【回転数設定モード】

※別売のリモートスイッチングシステムでもＴボタンと同様の操作が可能
です。
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詳細設定モード（つづき）詳細設定モード（つづき）

このモードはエンジン回転数（オルタネーターの回転数を使用）または、
車速によるオートモードのどちらを使用するか選択できます。この設定を
行うことでより実用的にオートモードを機能させることができます。

【オート選択モード】

①Ｐ+Ｓボタンにてサブモード切替
を行い、右図の表示後、AL表示
します。

※出荷時はAL表示します.

②Ｔボタンを2秒以上押すと,SPd表
示に切り替わります。

※再度Ｔボタンを2秒以上押すとAL
表示に戻ります。

※このモードは安全回路である車速
信号線を配線され、取付車両の車
速表示が可能な状態の場合のみ使
用可能です。

※スピードメーター表示に大幅なズ
レがある場合はこの機能が正常に
機能しない原因となりますので
39ページを参照し、設定を行っ
て下さい。

※別売のリモートスイッチングシステムでもＴボタンと同様の操作が可能
です。
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このリモートスイッチングシステムを取付ける事により、ハンドルから手
を離すことなく、手元で簡単にＴボタンと同様の操作ができます。

安全回路ハーネスの車速信号線を接続している場合、使用可能な機能の各
種設定（アタックモード内でのカウントダウンタイミングのコール、スピ
ードモード内でのスピードメーター設定モードの設定）又はストップウォ
ッチモード内での周回ラップモードの周回毎のラップタイム計測、、周回
ラップリードモードのラップタイム確認、通過ラップモードのポイント毎
のラップタイム計測、通過ラップリードモードのラップタイム確認等での
使用には大変便利です。

※取付方法等の詳しい内容についてはリモートスイッチングシステム付属
の取扱説明書を参照下さい。

【リモートスイッチングシステム】

オプションパーツについて
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故障かな？と思ったら（トラブルシューティング）

以下の表を参考に、もう一度、確認して下さい。
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上記以外のトラブルが起きた場合、又は、上記のトラブルで対処出来ない
場合は、弊社までご連絡下さい。（住所、電話番号は最終ページに記載）
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◆本製品について、何かご不明な点がございましたら、弊社までご連絡
下さい。
◆付属されている保証書は、大切に保管して下さい。
◆新品をお買い上げの時点で、保証書の製造番号と、タイマー本体の製
造番号が異なる場合は、お手数ですが、お買い上げ店、又は弊社まで
ご連絡下さい。
◆保証書、タイマー本体の製造番号は、当社の厳密な検査に合格した物
である事を証明します。万一、ご購入年月日より1年以内に当社の責
任と認められる故障を生じた場合は、保証書とあわせて製品をご提示
下されば、無償修理を致します。
◆保証期間経過後の修理、また、お客様の不注意により修理が必要にな
った場合でも、お気軽に弊社までご連絡下さい。

アフターサービスについて
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車種別コンピューター位置図
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備　考設置場所ＣＰ番号エンジン形式車両形式年　式排気量車　種
３Tー１２Lー THELS１３０系'９１.  １１～２４００クラウン
４Tー７２Lー THELS１３０系'８９.   ９～ '９１.  １０
４Tー５２L－ TLS１３０系'８７.   ９～ '８９.   ８
３Tー１７M－GTEMZ２０，２１'８８.   ８～ '９１.   ５３０００ソアラ
３Tー３７M－GTEMZ２０，２１'８６.   １～ '８８.   １
５Tー９１JZ-GTEJZZ３０'９１.   ５～２５００
３Tー１１G－GTEGZ２０'８８.   １～ '９１.   ５２０００
３Tー３１G－GTEGZ２０'８６.   １～ '８８.   １
５Tー１０２JZ－GTEJZS１４７'９１.  １０～ '９７.   ７３０００アリスト

エンジンルーム内T ー１２２JZ－GTEJZS１６１'９７.  ８～
５Tー１２２JZ－GTEJZA８０'９７.   ８～３０００スープラ
５Tー１０２JZ－GTEJZA８０'９３.   ５～ '９７.   ７
３Tー１７M－GTEMA７０'８８.   ８～ '９０.   ８
３Tー３７M－GTEMA７０'８６.   ２～ '８８.   ８
３Tー８１JZ－GTEJZA７０'９０.   ８～ '９３.   ４２５００
３Tー１１G－GTEGA７０'８８.   ８～ '９３.   ４２０００
３Tー３１G－GTEGA７０'８６.   ２～ '８８.   ８

Ｍ /Ｔ車２Tー９１JZ－GTEJZX１００'９６.   ９～２５００マーク @
Ａ /Ｔ車２Tー１１１JZ－GTEJZX１００'９６.   ９～クレスタ

２Tー９１JZ－GTEJZX９０'９２.  １１～ '９６.   ８チェイサー
３Tー８１JZ－GTEJZX８１'９０.   ８～ '９２. １０
３Tー１１G－GTEGX８１'８８.   ８～ '９２.  １０２０００
３Tー３１G－GTEGX７１'８４.   ８～ '８８.   ７
２Tー６２L-TELX９０'９２.  １１～ '９６.   ８２４００
３Tー５２L－ TLX８０'９０.   ８～ '９２.  １０
３Tー４２L－ TLX８０'８８.   ８～ '９０.   ７
２Tー１３SーGTEST２０５'９４.   ２～２０００セリカＧＴ- ＦＯＵＲ
２Tー１３SーGTEST１８５'８９.  １０～ '９３.   ９
２Tー３３SーGTEST１６５'８５.   ８～ '８９.   ９
２Tー５１Nー TNL４０'９２.   ７～１５００カローラ @
２Tー１３Eー TEEL３１'８６.   ９～ '９０.   ８ターセル /コルサ
１０T－１３S－GTESW２０'９３.  １０～２０００ＭＲ２
１０T－１３S－GTESW２０'９１.  １２～ '９３.   ９
１０T－１３S－GTESW２０'８９.  １０～ '９１.  １１
６T－６４E－ FTEEP９１'９５.  １２～１３００スターレット

Ｍ /Ｔ車２T－５４E－ FTEEP８２'９２.   １～ '９５.  １１
Ａ /Ｔ車２T－６４E－ FTEEP８２

２T－５４E－ FTEEP８２'８９.  １２～ '９１.  １２
２T－２２E－ TELUEP７１'８４.  １０～ '８９.  １１

Ｍ /Ｔ車３T－６１KZ－ TEKZJ７８'９３.   ５～３０００ランドクルーザー
Ａ /Ｔ車３T－１１KZ－ TE

３T－７２L－ TELJ７８，７１'９０.   ４～ '９３.   ４２４００
Ｍ /Ｔ車４T－６１KZ－ TEKZN１３０'９３.   ８～３０００ハイラックスサーフ
Ａ /Ｔ車４T－１１KZ－ TEKZN１３０

４T－７２L－ TELN１３０'９０.   ８～ '９３.   ７２４００
３T－４２L－ TLN１３０'８９.   ５～ '９０.   ７

助手席後部左壁T－６１KZ－ TE'９３.   ８～３０００ハイエース（ワゴン）
助手席後部左壁T－７２L－ TE'８９.   ８～ '９３.   ７２４００

Ｍ /Ｔ車エンジンルームT －１３C－ TE'９３.   ８～２２００エミーナ
Ａ /Ｔ車エンジンルームT －６３C－ TEルシーダ
Ｍ /Ｔ車エンジンルームT －６３C－ T'９２.   １～ '９３.   ７
Ａ /Ｔ車エンジンルームT －５３C－ T

助手席後部左壁T－５３C－ T'９３.   ８～２２００ライトエース／タウンエース

車種別車速信号位置図
トヨタ
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T－123Ｐカプラ上段左から3番目 

26Ｐ 16Ｐ 22Ｐ 

T－12

31P 24P 17P 28P 22P

17Pカプラ上から1段目左から2番目 

T－10

40P 40P 40P

T－822Ｐカプラ上段左から4番目 

26Ｐ 16Ｐ 12Ｐ 22Ｐ 

T－612Ｐカプラ下段左から2番目 

26Ｐ 16Ｐ 12Ｐ 

T－412Pカプラ下段左から2番目 

18P 12P

T－214Pカプラ下段左から3番目 

10P 18P 14P

T－324Pカプラ上段左から6番目 

10P 18P 24P

T－516Ｐカプラ下段左から4番目 

26Ｐ 16Ｐ 

T－712Ｐカプラ上段左から2番目 

26Ｐ 16Ｐ 12Ｐ 

T－928Ｐカプラ上から2段目左から2番目 

34Ｐ 22Ｐ 16Ｐ 28Ｐ 

T－11 
 

22Ｐカプラ上から2段目左から3番目 

34Ｐ 22Ｐ 16Ｐ 28Ｐ 
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備　考設置場所ＣＰ番号エンジン形式車両形式年　式排気量車　種
４Nー１１VQ３０DETY３３'９６.   ６～３０００シーマ
４Nー３VG３０DETY３２'９１.   ８～ '９６.   ５

マイナー後４Nー３VG３０DETY３１'８９.   ８～ '９１.   ７
マイナー前４Nー４VG３０DETY３１'８８.   １～ '８９.   ７

４Nー１１VQ３０DETY３３'９５.   ６～３０００セドリック /
４Nー３VG３０DETY３２'９１.   ６～ '９５.   ５グロリア

マイナー後４Nー３VG３０ETY３１'８９.   ６～ '９１.   ５
マイナー前４Nー４VG３０ETY３１'８７.   ６～ '８９.   ５
マイナー後４Nー５VG３０ETY３０'８５.   ７～ '８７.   ５
マイナー前４Nー１VG３０ETY３０'８３.   ６～ '８５.   ６
マイナー後４Nー３VG２０DETY３１'８９.   ６～ '９１.   ５２０００
マイナー前４Nー４VG２０DETY３１'８７.   ６～ '８９.   ５
マイナー後４Nー５VG２０ETY３０'８５.   ７～ '８７.   ５
マイナー前４Nー１VG２０ETY３０'８３.   ６～ '８５.   ６

５Nー３VG３０DETTZ３２'８９.   ７～３０００フェアレディーＺ
マイナー後４Nー５VG３０ETZ３１'８６.  １０～ '８９.   ６
マイナー前４Nー１VG３０ETZ３１'８３.   ９～ '８６.   ９
マイナー後４Nー５RB２０DETPZ３１'８６.  １０～ '８９.   ６
マイナー前４Nー１VG２０ETZ３１'８３.   ９～ '８６.   ９

４Nー１０RB２５DETWGNC３４'９６.   ９～２５００ステージア
４Nー３VG３０DETF３１'８８.   ８～ '９２.   ６３０００レパード
４Nー４VG２０DETF３１'８８.   ８～ '９２.   ６２０００
４Nー４VG２０ETF３１'８６.   ２～ '８８.   ７２０００
４Nー１０RB２５DETC３５'９７.   ６～２５００ローレル
４Nー３RB２５DETC３４'９３.   １～ '９７.   ５
４Nー３RB２０DETHC３３'８８. １２～ '９２. １２２０００
４Nー１VG２０DETGC３２'８４. １０～ '８８. １１
４Nー３RB２０DETA３１'８８.   ９～２０００セフィーロ
４Nー３RB２６DETTBNR３４'９９.   １～２６００スカイライン
４Nー３RB２６DETTBCNR３３'９５.   １～ '９８. １２
４Nー３RB２６DETTBNR３２'８９.   ８～ '９４.  １２
４Nー１０RB２５DETER３４'９８.   ５～２５００
４Nー３RB２５DETECR３３'９３.   ８～ '９８.   ４
４Nー３RB２０DETHCR３２'８９.   ５～ '９３.   ７２０００

マイナー後４Nー５RB２０DETHR３１'８７.   ９～ '８９.   ５
マイナー後４Nー５RB２０ETHR３１
マイナー前４Nー５RB２０DETHR３１'８５.   ８～ '８７.   ８
マイナー前４Nー５RB２０ETHR３１

４Nー１FJ２０ETR３０'８３.   ８～ '８５.   ７
２Nー７SR２０DETU１３'９１.   ９～２０００ブルーバード
２Nー７SR２０DETU１２'８９. １０～ '９１.   ８
１Nー１VG２０ETPU１１'８４. １１～ '８９.   ９
２Nー３CA１８DETU１２'８７.   ９～１８００
１Nー１CA１８DETU１１'８５. １２～ '８７.   ８
１Nー１CA１８ETU１１'８４.   １～ '８５. １１

車種別車速信号位置図
ニッサン
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N－10

12P 12P16P3P 18P

18Pカプラ上から2段目右から2番目 

6P 34P 3P

N－8

14P8P 26P

26Pカプラ上段左から2番目 

N－6

15P 20P

20Pカプラ上段左から5番目 

N－4

16P

16Pカプラ下段左から1番目 

12P 20P 16P

N－2

16P

16Pカプラ上段左から1番目 

12P 20P 16P15P 20P 16P

N－116Pカプラ下段左から1番目 

20P16P 20P 20P

20Pカプラ下段左から3番目 N－3

15P 12P 20P 16P

16Pカプラ下段左から1番目 N－5

16P

18Pカプラ上段左から2番目 

14P 16P 18P

N－7

20P 16P

16Pカプラ下段左から1番目 N－9

9P 9P 16P

18Pカプラ上から2段目右から3番目 

3P 18P 6P 24P 3P

N－11



53

備　考設置場所ＣＰ番号エンジン形式車両形式年　式排気量車　種
４Nー７SR２０DETS１５'９９.   １～２０００シルビア

マイナー後４Nー７SR２０DETS１４'９６.   ６～ '９８. １２
マイナー前４Nー３SR２０DETS１４'９３. １０～ '９６.   ５

４Nー７SR２０DETPS１３'９１.   １～ '９３.   ９
４Nー１FJ２０ETUS１２'８３.   ８～ '８８.   ４
４Nー３CA１８DETS１３'８８.   ５～ '９０. １２１８００
４Nー１CA１８DETS１２'８６.   ２～ '８８.   ４
４Nー１CA１８ETS１２
４Nー１CA１８ETS１２'８３.   ８～ '８６.   １
４Nー７SR２０DETRPS１３'９１.   １～２０００１８０ＳＸ
４Nー３CA１８DETRS１３'８９.   ３～ '９０.  １２１８００
２Nー８CD２０TW１０'９３.   １～２０００アベニール
２Nー７SR２０DETPNW１０２０００アベニールサリュー
２Nー７SR２０DETRNN１４'９０.   ８～２０００パルサー
１Nー１E１５ETN１２１５００
１Nー１E１５ETN１２１５００ラングレー
１Nー１E１５ETN１２１５００サニーＡＺ-１
４Nー１MA１０ETK１０'８５.   ２～ '９２.   １１０００マーチ

R仕様４Nー２MA０９ERTK１０'８８.   ８～ '９２.   １
左リヤ荷室サイドパネルNー６TD２７TD２１'８８.  １１～２７００テラノ
第二座席右Nー６TD２７TiE２４'９０.  １０～ '９５.   ７２７００キャラバン
第二座席右Nー６TD２７TE２４'８８.  １０～ '９３.   ５
３Nー８CD２０TW３０'９３.   ５～２０００バネットラルゴ
第二座席右Nー６LD２０T.２GC２２'８７.   ７～
第二座席右Nー１０LD２０T.２GC２２'８６.   ５～
第二座席右Nー１CA１８ETGC２２'８６.   ５～１８００
３Nー８CD２０TC２３'９１.   ６～２０００バネットセレナ

車種別車速信号位置図
ニッサン
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N－10

12P 12P16P3P 18P

18Pカプラ上から2段目右から2番目 

6P 34P 3P

N－8

14P8P 26P

26Pカプラ上段左から2番目 

N－6

15P 20P

20Pカプラ上段左から5番目 

N－4

16P

16Pカプラ下段左から1番目 

12P 20P 16P

N－2

16P

16Pカプラ上段左から1番目 

12P 20P 16P15P 20P 16P

N－116Pカプラ下段左から1番目 

20P16P 20P 20P

20Pカプラ下段左から3番目 N－3

15P 12P 20P 16P

16Pカプラ下段左から1番目 N－5

16P

18Pカプラ上段左から2番目 

14P 16P 18P

N－7

20P 16P

16Pカプラ下段左から1番目 N－9

9P 9P 16P

18Pカプラ上から2段目右から3番目 

3P 18P 6P 24P 3P

N－11
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備　考設置場所ＣＰ番号エンジン車両形式年　式排気量車　種
２Mー４６G７２Z１６A'９０.  １０～３０００ＧＴＯ
２Mー４６A１２E８４A'９２.   ４～２０００ギャラン /
４Mー１４G６３E３８A'９０.  １０～ '９２.   ４エテルナ
４Mー１４G６３E３９A
２Mー５４D６８E５７A'９０.  １０～ '９２.   ４
２Mー５４D６８E７７A

ＥＶＯ $ ～４Mー８４G６３CN９A/CP９A'９６.   ８～２０００ランサー
ＥＶＯ ! ～ #４Mー４４G６３CD９A/CE９A'９２.  １０～ '９６.   ７ＥＶＯＬＵＴＩＯＮ

２Mー８４G６３D３２A'９５.   ６～２０００エクリプス
４Mー４４G９３CD５A'９１.  １０～１８００ランサー /
４Mー３G６２BA１７５'８０.   １～ミラージュ
４Mー１４G６１C６３A'８７.  １０～ '９１.   ９１６００

Ａ /Ｔ車のみ２Mー５４D６８CB８A'９２.  １０～２０００
Ａ /Ｔ車のみ２Mー５４D６８CD８A
Ａ /Ｔ車のみ２Mー５４D６５CB７A'９１.  １０～ '９２.  １０１８００
Ａ /Ｔ車のみ２Mー５４D６５CD７A

４Mー２G５４BA１８７A'８８.   ４～ '９０.  １０２６００スタリオン
シリウスダッシュ４Mー２G６３BA１８３A２０００
サイクロンターボ４Mー３G６３BA１８３A
Ａ /Ｔ車のみ２Mー５４D６８CB８W２０００リベロ
Ａ /Ｔ車のみ２Mー５４D６８CD８W
Ａ /Ｔ車のみ２Mー５４D６８N３８W２０００シャリオ
Ａ /Ｔ車のみ２Mー５４D６８N２８W２０００ＲＶＲ
Ａ /Ｔ車のみ７Mー７４M４０V４６W     ～ '９６.   ４２８００パジェロ

運転席側ダッシュボード右側壁内Mー６４A３０H３１A６６０ミニカトッポ
運転席側ダッシュボード右側壁内Mー６４A３０H３６A
運転席側ダッシュボード右側壁内Mー６４A３０H３６A６６０ミニカダンガン
運転席足下右壁Mー２３G８３H２２A
運転席足下右壁Mー２３G８３H２７A
２Mー２３G８１H２１A５５０
２Mー２３G８１H２６A

Ｍ /Ｔ車のみ４Mー９４A３０H４１A/H４６A'９８.  １０～６６０ミニカトッポＢＪ
Ａ /Ｔ車のみ４Mー８４A３０H４１A/H４６A'９８.  １０～
Ｍ /Ｔ車のみ運転席側ダッシュ

ボード右側壁内Mー９４A３０H５３A/H５８A'９８.  １０～６６０パジェロミニ
Ａ /Ｔ車のみ運転席側ダッシュ

ボード右側壁内Mー８４A３０H５３A/H５８A'９８.  １０～

車種別車速信号位置図
ミツビシ

備　考設置場所ＣＰ番号エンジン形式車両形式年　式排気量車　種
運転シート下Hー１C２０AKA５'８８. １０～ '９１. １０２０００レジェンド

ホンダ
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H－120Pカプラ上段右から5番目 

17P 20P 16P

10P 18P

14Pカプラ下段左から6番目 

24P

M－1

13P 24P

24Pカプラ下段左から6番目 M－3

26P

ELC－4A／Tコントロール 
16Pカプラ下段左から2番目 

16P

M－5

26P

ELC－4A／Tコントロール 
26Pカプラ上段右から5番目 M－7

24P

24Pカプラ下段右から6番目 

17P

M－2

26P 16P 22P

22Pカプラ下段左から5番目 M－4

26P

26Pカプラ下段右から6番目 

16P

M－6

26P 16P 12P 22P

22Pカプラ下段左から5番目 M－8

M－922Pカプラ上段左から5番目 

26P 22P
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備　考設置場所ＣＰ番号エンジン形式車両形式年　式排気量車　種
ＥＣ－ＡＴコントロールユニット５MAー３１３BJS３SE'９０.   ３～ユーノスコスモ
ＥＣ－ＡＴコントロールユニット５MAー３２０BJSESE
クルーズコントロールユニット４MAー４１３BJS３SE'９０.   ３～
クルーズコントロールユニット４MAー４２０BJSESE
クルーズコントロールユニット７MAー１クルーズコントロール付車'８６.   ９～ '９１.   ４ルーチェ
ＥＣ－ＡＴコントロールユニット５MAー５A/T車

４MAー９１３BFD３S'９５.  １２～RXー７
４MAー６１３BFD３S'９１. １０～ '９５.  １１

クルーズコントロールユニット７MAー２１３BFC３S'８９.  １０～ '９１.  １０
クルーズコントロールユニット７MAー１１３BFC３S'８５.  １０～ '８９.   ２

２MAー７BP-ZETBG８Z'９２.  １～１８００ファミリア
クルーズコントロールユニット２MAー１B６BFMR'８５.  １０～ '８９.   ７１６００

９MAー８F６APG６SA'９２.   ８～６６０オートザムAZー1
５MAー１０WL-TSGLW/SGLR'９５.   ６～２５００ボンゴフレンディ
５MAー１０WL-TSGL３/SGL５'９５.   ６～
５MAー１０WL-TLVLW/LVLR'９５.   １～２５００ＭＰＶ

車種別車速信号位置図
マツダ
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MAー1

クルーズコントロールユニット 
13Ｐカプラ下段左から4番目 

13Ｐ 

MA－2

クルーズコントロールユニット 
18Ｐカプラ下段左から3番目 

18P

MA－3

EC-ATコントロールユニット 
16Ｐカプラ上段左から4番目 

20P 16P

MA－4

クルーズコントロールユニット 
20Ｐカプラ下段左から3番目 

20P

MA－822Pカプラ下段左から4番目 

MA－1016Pカプラ上段右から3番目 

12Ｐ 

26Ｐ 16Ｐ 12Ｐ 

22Ｐ 

MA－622Pカプラ上段左から5番目 

26P 16P 12P 22P

MA－934Ｐカプラ上から1段目右から5番目 

34P 22P 16P 28P

MA－726Ｐカプラ下段右から6番目 

26Ｐ 22Ｐ 

MA－5
EC-ATコントロールユニット 
16Ｐカプラ下段左から1番目 

16P 20P
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備　考設置場所ＣＰ番号エンジン形式車両形式年　式排気量車　種
用品コードコネクタステアリングシャフト下F ー６EJ２０HDBH５/BE５'９８.   ６～２０００レガシー
M/T車５Fー４EJ２０HDBD５/BG５'９６.   ６～ '９８.   ５
A/T 車５Fー５EJ２０HDBD５/BG５'９６.   ６～ '９８.   ５

マイナー前５Fー３EJ２０HDBD５/BG５'９３.１０～ '９６.   ５２０００
５Fー１EJ２０GBC５/BF５'９１.   ６～ '９３.   ９
５Fー７EJ２０GC８/GF８'９８.   ９～２０００インプレッサ
５Fー４EJ２０GC８/GF８'９６.   ９～ '９８.   ８
５Fー１EJ２０GC８/GF８'９２. １０～ '９６.   ８
５Fー７EJ２０SF５'９８.   ９～２０００フォレスター
５Fー４EJ２０SF５'９７.   ２～
７Fー２EA８２'８６.  １１～１８００レオーネ

車種別車速信号位置図
スバル
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F－216Pカプラ下段左から1番目 

15P 12P 20P 16P

Ｆ－1

F－4Ｆ－3

F－6Ｆ－5

12Pカプラ下段左から2番目 

26Ｐ 16Ｐ 12Ｐ 22Ｐ 

26Ｐ 16Ｐ 12Ｐ 22Ｐ 

16Pカプラ上段右から1番目 

Ｆ－8

26Ｐ 16Ｐ 12Ｐ 22Ｐ 

16Pカプラ上段右から3番目 

26P 16P 22P

16Pカプラ上段右から3番目 

9P

32P 32P 空 32P

9P 16P 3P 18P 6P 24P 3P

24Pカプラ下から1段目左から2番目 

Ｆ－7中央の32Pカプラ下から1段目右から1番目 

用品コードコネクタ 
15Pカプラ上から2段目左から2番目 
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車種別車速信号位置図

備　考設置場所ＣＰ番号エンジン形式車両形式年　式排気量車　種
運転席足下右壁I ー２４XE１-TJT１９１１６００ジェミニ
１I ー２４XE１JT１９０

運転席足下右壁I ー２４XC１JT１５１１５００
１I ー１４XC１JT１５０

運転席足下右壁I ー３４EE１-TJT６４１１７００
運転席足下右壁I ー３４JG２UBS６９３１００ビックホーン
運転席足下右壁I ー３４JG２UCS６９３１００ミュー

イスズ

備　考設置場所ＣＰ番号エンジン形式車両形式年　式排気量車　種
３Dー３CB７０G１００S１０００シャレード
３Dー６EF-DETL７００S/L７１０S'９８. １０～６６０ミラ
３Dー４EF-JLL５００'９４.   ９～
３Dー４JB-JLL５０２
３Dー４JB-JLL５１２
３Dー２EF-EL/EF-KLL２００'９２.   ８～ '９４.   ９
３Dー２EF-EL/EF-KLL２１０
３Dー２EF-EL/EF-KLL２２０
３Dー１EF-XL/EF-JLL２００'９０.   ３～ '９２.   ８
３Dー１EF-XL/EF-JLL２１０
３Dー１EF-XL/EF-JLL２２０
６Dー６JB-DETL９０２S'９８. １０～６６０ムーブ
６Dー６EF-DETL９１０S
３Dー４JB-JLL６０２S'９５.   ９～ '９８.   ９
３Dー４EF-RL/EF-ZLL６０２S/L６１０S
３Dー５EF-GLL６００S
３Dー６EF-DETJ１１１G/J１３１G'９８. １０～６６０テリオスキッド

ダイハツ
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l－224Pカプラ上段左から3番目 
32P 　24P

l－120Pカプラ下段右から4番目 
20P15P

l－3
QOSコントローラー 

13Pカプラ上段左から3番目 

13P

D－4

D－6

16Pカプラ下段右から2番目 

16Ｐ 26Ｐ 12Ｐ 

D－222Pカプラ上段左から5番目 

12P 22P

D－522Pカプラ下段右から6番目 

26P 22P

Ｄ－314Pカプラ下段左から3番目 

10P 18P 
 

14P

 

Ｄ－116Pカプラ上段左から1番目 

16Ｐ 26Ｐ 

31P 24P

24Pカプラ上から2段目右から4番目 
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車種別車速信号位置図

備　考設置場所ＣＰ番号エンジン形式車両形式年　式排気量車　種
エンジンルームSー８K６AJB２３W'９８. １０～６６０ジムニー
３Sー２F６AJA１１C
３Sー３F６BJA１１V
３Sー２F６ACN３１S６６０セルボモード
６Sー２F６ACN２１S
６Sー２F６AEA１１R６６０カプチーノ

ステアリングシャフト下Sー６K６AEA２１R
VVT除くエンジンルームSー８F６A/K６AHA１２S/HA２２S'９８. １０～６６０アルトワークス

６Sー７K６AHA２１S/HB２１S
６Sー２F６ACN２１S
６Sー２F６ACP２１S
６Sー２F６ACR２２S
６Sー２F６ACS２２S
６Sー１F５ACA７２V５５０
６Sー１F５ACC７２V
９Sー２F６APG６SS６６０キャラ

エンジンルームSー８F６A/K６AMA１１S/MA２１S'９８. １０～６６０ワゴンR
M/T車６Sー４F６ACT２１S/CV２１S'９５. １０～ '９８.   ９
A/T 車６Sー５F６ACT２１S/CV２１S'９５. １０～ '９８.   ９
M/T車６Sー２F６ACT２１S/CV２１S'９５.   ２～ '９５.   ９
A/T 車６Sー５F６ACT２１S/CV２１S'９５.   ２～ '９５.   ９

エンジンルームSー８F６A/K６AHN１１S/HN２１S'９８. １０～６６０Kei

スズキ
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Ｓ－121Pカプラ下段右から4番目 

21P

Ｓ－322Pカプラ下段左から2番目 

22Ｐ 16Ｐ 

Ｓ－512Pカプラ上段右から2番目 

16Ｐ 26Ｐ 12Ｐ 

S－222Pカプラ下段左から4番目 

12P 22P

S－4

Ｓ－7

S－6

26Ｐカプラ下段右から2番目 

26P 16P

26P 16P 22P

22Pカプラ下段左から5番目 

26P 22P

22Pカプラ下段右から5番目 S－8

26P 34P

26Pカプラ上から3段目右から3番目 
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