
TRUST SUPER TUNING SYSTEMS AIMED AT REAL COMPETITORS

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、理解

された上で正しくお使い下さい。
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はじめに

車とその取り扱い方法は、各自動車メーカーの、お客様に対して

の安全と快適な生活に関する、不断の研究開発の結果として生み出

されたものです。

弊社もまた、お客様に製品を安全にかつ快適にお使い頂くために、

不断の努力をしておりますが、製品の持つ特性上、その性能や利便

性と引き替えに、自動車メーカーの提供する安全が、確保できなく

なる場合があります。

その様な場合に必要な、安全に対する配慮と判断は、すべてお客

様ご自身の責任でお考え頂かなくてはなりません。

お客様の車と弊社の製品を、安全にかつ快適にお使い頂くために

も、製品を取り付ける車の取扱説明書を合わせて、よくお読みにな

り、十分に理解された上でお使い下さい。

必ずお読み下さい◆お客様と製品のかかわり合い◆

この度は、GReddy Speed Limiter Cut Controllerをお買上げくださ

いまして誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、Speed Limiter Cut Controllerを初めてお使い頂

く方はもちろん、すでに、お使いになられた経験をお持ちの方にも、知

識や経験を再認識する上でお役に立つものと考えております。

この取扱説明書は、よくお読みになり、内容を理解された上で実際に

お使い下さいますようお願い申し上げます。

又、この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるように車内に保管

されることをお勧め致します。

尚、本製品は競技専用部品です。公道では道路交通法等の法規に準じ

た走行が義務付けられます。
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1. 安全・取り扱いに関するご注意 必ずお読み下さい

警告
もし、お守り頂かないと生命の危機、又は、重傷を負う

人身事故につながる恐れのある注意事項です。

注意
もし、お守り頂かないと、製品だけでなく自動車や設

備の破損・故障につながる恐れのある注意事項です。

お願い 製品を正しくお使い頂くために、必ず守って頂きたい

注意事項です。

重 要 製品を正しくお使い頂くために、知っておいて頂きた

い注意事項です。

製品を安全にお使い頂くには、正しい取り付けと正しい操作が不可欠

です。

この取扱説明書、ならびに、取り付ける車両の取扱説明書に示されて

いる安全に関する注意事項をよくお読みになり、十分に理解された上で

お使い下さい。

又、この取扱説明書に書かれていない取り扱いをされる場合に必要な、

安全に対する配慮は、お客様ご自分の責任でお考え頂くことになります。

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を、

未然に防ぎ、本製品を安全にお使い頂くために、守って頂きたい事項を

示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内

容をよくお読みになり、十分に理解された上でお使い下さい。
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取り付け車両を扱う場合は、取り付け車両付属の取扱説明書を

よくお読みの上、正しく安全に運転、管理して下さい。自動車

は、誤った扱い方をすると、思わぬ人身事故等を引き起こす恐

れがあります。

必ず自動車の下に燃えやすい物がないことを確認してから、停

車、駐車して下さい。自動車の排気部分は高温になり、エンジ

ンを動かしたまま枯れ草等の燃えやすい物の上に停車や駐車す

ると、火災の危険があります。

必要な時以外は、必ずエンジンを停止して下さい。マフラーの

テールパイプからは、有毒な成分が含まれた排気ガスが排出さ

れ、締め切った車庫や倉庫の中等でエンジンを動かし続けると、

一酸化炭素中毒の危険があります。エンジンを動かす時は、屋

外、又は窓を開け、換気扇等を回し、新鮮な外気を取り入れら

れる場所で作業して下さい。

車の中で休憩や仮眠をとる時は、必ずエンジンを停止して下さ

い。エンジンが動いたまま停車、又は駐車して、休憩や仮眠を

とると、排気ガスによる一酸化炭素中毒の危険があります。

本製品の取り付け・配線作業は、本来、専門の教育を受けた整

備士が行うべき作業です。専門外の方が作業されると、けがや

火傷,車両火災を引き起こす可能性があり危険です。

作業終了後は、必ず運転席の足元に何もないことを確認して下

さい。運転席の足元に空き缶や使用した工具等があると、ブレ

ーキペダルの下にはさまり、ブレーキ操作が出来なくなる恐れ

があり、大変危険です。

運転中は絶対に本製品の操作をしないで下さい。わき見運転は

思わぬ人身事故等を引き起こす恐れがあります。

1. 安全・取り扱いに関するご注意 必ずお読み下さい

警告



必ずお読み下さい1. 安全・取り扱いに関するご注意

車両を発進させる時は、必ず周りに何もない事を確認して下さ

い。不用意に発進させると、思わぬ人身事故や破損等を引き起

こす恐れがあります。

本製品を取り付けた車両を、他の人に貸し出し、又は譲渡する

場合は、必ず本製品が取り付けられていることを知らせ、この

取扱説明書と保証書も、必ず渡して下さい。

取り付け箇所・取り付け方法は慎重に検討し、絶対に脱落しな

いようにして下さい。誤った取り付け箇所・取り付け方法は、

脱落を招き、車両破損、車両火災の原因や運転の妨げになる可

能性があり、大変危険です。

ハンダゴテ・ニッパー等の工具を使用する場合は、工具付属の

取扱説明書をよくお読みの上、注意事項等を守り正しくお使い

下さい。これらの工具は誤った使い方をすると、けがや火傷等

を引き起こす恐れがあります。
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くれぐれも、誤配線、ショートはさせないで下さい。本製品

だけでなく取り付け車両の電装系等まで破損させる恐れがあ

ります。これらの取り付けミスによる損害に関して、当社は

一切の責任を負うことは出来ません。

本製品の取り付けには、車両の内外装、および電装系の加工、

取り外し等の作業がともないます。当社は、これらの作業に

よる物的損害の責任を負うことは出来ませんので、慎重に作

業を進めて下さい。

配線作業を行う時には、必ず、キーシリンダーからキーを抜

き、バッテリーのマイナス端子を外して下さい。配線作業中

に電流が流れると、ショートする可能性があり、危険です。

ハンダ付け、スプライスにて配線を接続した場所は、必ずビ

ニールテープ等を巻き、絶縁して下さい。

本製品を加工、改造しないで下さい。故障の原因となるだけ

でなく、保証の対象外となります。

本製品は、湿気やほこりの多い場所、直射日光のあたる場所

や、ヒーターの吹き出し口等、高温になる所、又その近くに

は取り付けないで下さい。

注意

必ずお読み下さい1. 安全・取り扱いに関するご注意



1. 安全・取り扱いに関するご注意 必ずお読み下さい

バッテリーのマイナス端子を外すと、メモリー機能を持った時

計、オーディオ類、ナビゲーションシステム、および電動シー

ト等記憶内容が消去される物があります。作業前に、車両、及

び各製品の取扱説明書で確認した上で作業を始めて下さい。作

業終了後、それぞれの取扱説明書に従って設定し直して下さい。

本製品をお買上げ後、8ページのパーツがあることを確認して

下さい。新品をお買上げの時点で、保証書の製品番号と本体付

属の製品番号が異なっている場合は、お手数ですがお買上げ店、

又は弊社までご連絡下さい。

本製品及び、本取扱説明書は改良の為、予告なく仕様変更をす

る場合がありますのでご了承下さい。

本製品の輸出、使用営業及び賃貸を禁じます。

For Sale and Use in Japan Only.

本製品に関するご不明な点等がございましたら、弊社までお問

い合わせ下さい。（住所・電話番号は下記記載。）

・

・

・

・

・

本製品は競技専用部品です。公道では道路交通法等の法規に準

じた走行が義務付けられます。

取り付け作業が終了しましたら、本取扱説明書は保証書と合わ

せて、必ずお客様に返却して下さい。

・

・

その他、各項目ごとに注意事項を掲載しておりますので、必ずお読

み下さい。

株式会社トラスト 本社 TEL.0479(77)3000

〒289ー1605 千葉県山武郡芝山町大台3155番地5

お 願い

重要

作業者の方へのお願い
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2. 部品構成

取扱説明書（本書） 1部

上記部品・個数に相違がある場合は、必ず装着前にお買い上げ店、又は

弊社までご連絡下さい。

本体 １ヶ オスギボシ端子 １ヶ

オスギボシスリーブ １ヶ

メスギボシ端子 １ヶ

メスギボシスリーブ １ヶ
スプライス ２ヶ

TRUST SUPER TUNING SYSTEMS AIMED AT REAL COMPETITORS

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、理解

された上で正しくお使い下さい。
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3. 本製品の特徴

ECU
(エンジン
コントロール
ユニット)

メスギボシ

オスギボシ

スプライス

×

赤（電源）
黒（アース）
茶（車速信号出力）

黄（オプション出力）
青（車速信号入力）

・１８０km/ｈ（軽自動車は、１４０km/ｈ）で作動するスピードリミッ

ターを解除する事ができます。

・トヨタＡ/Ｔ車の一部、ホンダ車の一部を除いた、１２Ｖバッテリー

搭載の国産車に使用出来ます。

・車速オプション機能により設定車速（１６ポイント）以上になった時

外部のリレーをONしたり、別売のハーネスを使用してPRofec、

PRofec B-specのモードの切り替えができます。

4. 取り付け方法
1.バッテリーのマイナス端子を外します。

2.14ページ以降を参照して車両のECUを探し、カプラを取り外します。

3.15ページ以降を参照し電源線、アース線、車速信号線を確認します。

4.車両ハーネスの電源線、アース線をスプライスを使用、または、ハンダ

付けでスピードリミッターカット本体と接続します。

5.車両ハーネスの車速信号線をカットし、ECU側をオスギボシに、車両

側をメスギボシにして、ギボシ加工を行います。

6.ギボシ加工した車速信号線をスピードリミッターカット本体と接続しま

す。（ECU側に茶色線、車両側に青色線）

7.スプライスを使用した部分、又はハンダ付けを行った部分は、必ず、

ビニールテープ等で絶縁します。

8.バッテリーのマイナス端子を接続します。



5. スプライスの使い方（ハンダ付けの方法）
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6. ディップスイッチ設定
オプション出力車速設定表

12



（３） PRofec、PRofecB-specへの接続
別売のハーネスを使用して、オプション出力線（黄色）とPRofec、
PRofecB-specを接続することにより、オプション出力設定で選択した
車速以上で、PRofec、PRofecB-specのモードを切り替える事が出来
ます。下の表を参照して、モードの切り替えを確認し、ディップスイッ
チ4を設定して下さい。

※PRofecのO.T.B.モードへの切り替えを使う場合、設定車速以上で、
O.T.B.モードに切り替わり、終了後、設定車速以下になる時にも、
O.T.B.モードに切り替わりますので、ご注意下さい。
※PRofecB-specのブーストモードのHi、Lo、を切り替えで使う場合、
設定車速以上で切り替わり、設定車速以下でまた、切り替わりま
す。
※PRofecのHiブーストモードへの切り替えで使う場合、O.T.B.モード
は、設定しないで下さい。O.T.B.モードを設定されてますと設定車速
を超えて、Hiブーストモードに切り替わり、車速が設定車速以下にな
る時、O.T.B.モードが作動しますので、TIMEボリュームを０に設定
してください。
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6. ディップスイッチの設定
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7. 車種別ECU位置図

7

3
6

54

2

1 8 10
トランク

9

E

SPD

+B

・車種別信号位置図記号

電源線

アース線

車速信号線
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8. 車種別信号位置図 トヨタ
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8. 車種別信号位置図 トヨタ

ファンカーゴ
※

ヴィッツ

※ステアマチック除く

車種 形式 年式 エンジン形式 CP番号
ECU
設置場所

トヨタ

Tー4

Tー4

Tー3

Tー1

Tー1

Tー4

Tー7

Tー3
Tー6
Tー4
Tー6
Tー4
Tー1

Tー2
Tー4

Tー2

Tー7

Tー7

Tー7

2

4

6

2
6

6

6

6

AE111
AE101

AE92

AE86
EP91
EP82

EP71

レビン

スターレット

95.5～00.7
91.6～95.4

89.5～91.5
87.5～89.4
83.5～87.4
95.12～98.12
89.12～95.11

89.12～91.12
86.1～89.11

4A-GE

4E-FTE

2E-T
ST206 94.1～98.7 3S-GE

96.6～98.7 3S-FE(M/T)
ST202 93.10～98.4 3S-GE
ST202/203 96.6～98.4 3S-FE(M/T)

3S-FE(A/T)
NCP31/35
NCP30
NCP21/25
NCP20
NCP12
NCP16
SCP11
NCP11

ｂB

カリーナED

カレン

プラッツ

SCP10

00.2～

99.8～

99.8～

99.8～
99.1～

1NZ-FE
2NZ-FE
1NZ-FE
2NZ-FE
1NZ-FE
2NZ-FE
1SZ-FE
1NZ-FE
1SZ-FE

4A-GE(A/T)
4A-GE(M/T)

4A-GE

92.1～95.11
4E-FTE(M/T)
4E-FTE(A/T)

Tー13
Tー14

E/Gルーム内
SXE10
GXE10

アルテッツァ 98.10～ 3S-GE(M/T)
1G-FE(TRC無)
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8. 車種別信号位置図 トヨタ

3

５

4

+B

E

E SPD

SPD

SPD

SPD

SPD

E

E

+B

+B

+B

E +B

2

T－1

T－

T－

T－

T－
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8. 車種別信号位置図 トヨタ

T－7

E SPD +B

E

T－8E

T－9+BE

T－10E +BSPD

SPD +B

SPD +B

SPD

６T－
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8. 車種別信号位置図 トヨタ

T－11

T－12

T－13

T－14

SPD

SPD

E SPD +B

+BE SPD

+BE

+BE

T－15E SPD +B
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8. 車種別信号位置図 ホンダ

ｲﾝﾌｨﾆﾃｨQ45 G50
Z32 89.7～

89.11～97.9
VG30DETT
VH45DE

BNR34スカイライン 99.1～ RB26DETT
ER34
BCNR33
ECR33

BNR32
HCR32

98.5～
95.1～98.12
95.1～98.4
93.8～94.12
89.8～94.12
89.5～93.7

RB25DET
RB26DETT
RB25DET

RB26DETT
RB20DET

WGNC34ステージア 97.10～
96.9～

RB26DETT
RB25DET
RB25DE

C35

C34

C33

ローレル 97.6～

89.6～91.5

94.9～97.5
93.1～97.5
88.12～92.12

RB25DE
RB25DET
RB25DE

RB25DET
VG20DE

Y31 VG20DET
VQ30DE

Y32 91.6～95.5 VQ30DET
VQ30DE

Y33 95.6～99.5 VQ30DETグロリア
セドリック

RB20DET
RB20DE

A31 88.9～94.7 RB20DET
RB20DE

VG30DE
ﾌｪｱﾚﾃﾞｨZ

ECU
設置場所
4

4

4

4

A32セフィーロ 94.8～96.12 VQ30DE
VQ25DE
VQ20DE

2

4

4

5

車種 形式 年式 エンジン形式

ニッサン

CP番号

Ｎー1

Ｎー1

Ｎー1

Ｎー4
Ｎー1

Ｎー1
Ｎー4

Ｎー1

Ｎー4

Ｎー1

Ｎー3

Ｎー1
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8. 車種別信号位置図 ホンダ

S14

PS13

96.6～98.12
SR20DE
SR20DET

S15シルビア 99.1～ SR20DET

RPS13

RS13
Ｋ11

U14

P10

180SX

マーチ

ブルーバード
プリメーラ

96.8～99.1
91.1～96.7
89.3～90.12
92.1～

97.9～00.7

90.5～97.8
92.9～97.8

SR20DET

CA18DET
CG13DE
CG10DE
SR20VE

SR20DE
SR18DE

S13 88.5～90.12
CA18DE
CA18DET

アベニール

93.1～98.7 SR18DE

ECU
設置場所

4

4

2

2

90.8～94.12 SR20DET

2
P11 97.9～ SR20VE 2

W10

RNN14
GA15DE
GA16DE

95.1～00.8 SR18DE
パルサー 97.9～00.8 SR16VEN15

90.5～98.7 SR20DE
PNW10 95.8～98.7 SR20DET 2

2

SR20DET
SR20DE

91.1～93.9
SR20DE

車種 形式 年式 エンジン形式

ニッサン

CP番号

Ｎー2
Ｎー1

Ｎー2

Ｎー2
Ｎー2

Ｎー1

Ｎー2

Ｎー1
Ｎー2

Ｎー2

Ｎー2

93.10～96.5
93.10～98.12
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8. 車種別信号位置図 ニッサン

+B

+B

E

E

+BESPD

Ｎー2

Ｎー1

Ｎー4

Ｎー3

E+B

SPD

SPD

SPD



23

8. 車種別信号位置図 ニッサン

車種 形式 年式 CP番号

97.6～98.8
95.9～98.8

BB5
CF4

CE1
RF1/RF2

アコードワゴン
/トルネオ

アコード

ステップワゴン

97.9～

94.3～97.9
96.5～99.4

H22B
F20B(M/T)

F22B
B20B

CD5 93.9～97.8 F22B

Hー3

Hー2

Hー4

Hー1

Hー4

Hー3

EK9シビック 98.9～00.9 B16B
EK4 B16A
EK3 D15B
EK9
EK4
EK3 D15B

B16B
B16A

EG6 91.9～95.8 B16A
EG4 D15B
DC2/DB8インテグラ 95.9～01.6

93.5～95.8
B18C（M/T）
B18C（M/T）

Hー2
Hー3

93.5～01.6
96.12～

B18C（A/T）

ホンダ

Hー1

Hー3

ECU
設置場所
4

BB6 H22A
BB7 H22B
BB8プレリュード H22A

Hー3

Hー2 5

4

5

5
5

エンジン形式
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8. 車種別信号位置図 ニッサン

Ｈ－5

Ｈ－1

Ｈ－3

Ｈ－4

Ｈ－2+B

+B

+B

E

E

E

SPD

SPD

SPD

+B E SPD

E SPD+B
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8. 車種別信号位置図 マツダ

車種 形式 年式 エンジン形式

FD3SRX-7 99.1～

91.12～95.11
95.12～98.12

13B-REW

NB8C
NB6C

BJFW

ロードスター

ファミリアSワゴン

98.1～00.6
98.1～00.6

BP-ZE

FS(4WD A/T)

マツダ

99.8～

ＭAー4

ＭAー5

ＭAー1
ＭAー2

ＭAー3

ＭAー3

CP番号

NA6CE 89.9～93.7

B6-ZE
BP-ZENA8C 95.8～97.12
B6-ZE(A/T)

ECU
設置場所
4

5

5
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8. 車種別信号位置図 マツダ

MA－1

MA－2

MA－3

MA－4

MA－5

E SPD +B

E

E

E

SPD

SPD

SPD

+B

+B

ESPD +B

+B
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8. 車種別信号位置図 ミツビシ ダイハツ

車種 形式 年式 エンジン形式

96.2～97.1
Ｍー1

Ｍー2

Ｍー2
Ｍー1

Ｍー2

Ｍー2

Ｍー1

Ｍー2

ミツビシ

Z16AGTO 90.10～ 6G72
EC5Wレグナム 96.8～ 6A13
EC5Aギャラン 96.8～ 6A13
DE3A

DE2A

FTO 97.2～

94.10～96.1
94.10～96.1

6A12(M/T)

4G93
CT9A

CN9A
CE9A
CD9A

ランサー 01.2～

96.8～97.12
93.12～96.7
92.10～93.11

4G63

CP番号

CP9A 98.1～01.1

ECU
設置場所
2
2
2

4

4

車種 形式 年式 エンジン形式

ダイハツ

L902Sムーブ 98.9～ JB-DET
L602S 95.8～98.8 JB-JL/JB-EL
L512S
L502S

ミラ 94.9～98.9 JB-JL/JB-EL
Dー1
Dー2

Dー1

CP番号
ECU
設置場所
6
3
3

CP番号
ECU
設置場所
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8. 車種別信号位置図 ミツビシ ダイハツ

M－1

M－

Ｄ－1

D－2

+B E SPD

SPDE+B

E SPD +B

SPD+BE

2
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8. 車種別信号位置図 スバル スズキ

車種 形式 年式 エンジン形式

96.9～98.8

BH5/BE5レガシィ 98.6～00.4 EJ20
BD5/BG5

インプレッサ

96.6～98.5 EJ20D(M/T)

BC5/BF5
93.10～96.5
89.2～93.9

EJ20H
EJ20G

GC8/GF8

SF5フォレスター

98.9～00.8

92.11～96.8
98.9～
97.2～98.8

EJ20

EJ20

車種 形式 年式 エンジン形式

スズキ

MC21SワゴンR 98.10～00.11 K6A T/C
MC11S F6A T/C
CT51S
CV51S

97.4～98.9 K6A T/C

K6A T/C
F6A T/C

HA22S
HA12S

/HB21S
HA21S

アルトワークス 98.10～

94.11～98.9

95.5～98.6

K6A T/C

EA11R
EA21Rカプチーノ

91.11～95.4 F6A
K6A

スバル

K10AMA61S 97.2～
MB61S

ワゴンＲワイド

Fー1

Fー4
Fー3

Fー3
Fー4

Fー3

Fー2
Fー1

Fー4

CP番号
ECU
設置場所
5

5

5

Sー2

Sー3
Sー1

Sー4

Sー4

Sー1

CP番号
ECU
設置場所

E/Gルーム内

4

6
2

E/Gルーム内

4

Sー1 4
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8. 車種別信号位置図 スバル

F－2

Ｆ－1

F－4

Ｆ－3

ESPD +B

E

E

E

SPD

SPD

SPD

+B

+B

+B
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8. 車種別信号位置図 スズキ

Ｓ－1

S－2

S－3

S－4

E SPD +B

E

E

E

SPD

SPD

SPD

+B

+B

+B
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9. アフターサービスについて

・本製品について、何かご不明な点がございましたら、弊社までご連絡

下さい。

・付属されている保証書は、大切に保管して下さい。

・新品をお買い上げの時点で保証書の製品番号と付属の製品番号が異な

る場合は、お手数ですがお買い上げ店、または弊社までご連絡下さい。

・保証書、Speed Limiter Cut Controller本体の製造番号は、当社の厳密

な検査に合格した物である事を証明します。万一、ご購入年月日より

１年以内に当社の責任と認められる故障を生じた場合は、保証書と合

わせて製品をご提示下されば、無償修理を致します。

・保証期間経過後の修理、また、お客様の不注意により修理が必要にな

った場合でも、お気軽に弊社までご連絡下さい。

株式会社トラスト 本社

〒289ー1605 千葉県山武郡芝山町大台3115番地5

ＴＥＬ.0479（77）3000



1.修理の際は必ず本保証書を添付の上お申し付け下さい。ご掲示のな

い場合は有料となります。

2.ご購入店名、ご購入年月日、ご愛用者氏名および住所の記入のない

場合、およびそれらを訂正した場合は無効となります。

3.保証期間中に、製造過程での欠陥が原因で、この製品の修理が必要

となった場合には無償で承りますが、当社の判断により、良品と交

換させていただく場合もあります。

4.この製品に対する保証は、上記の修理または良品との交換に限られ、

お取り扱い上の不注意あるいは天災により損傷をきたした製品、お

よび当社以外での修理、改造を施された製品につきましては、保証

の対象外とさせていただきます。この場合、保証外の修理は、有料

でお受けいたします。

5.この製品が原因で生じた、種々の出費、迷惑ないし、不具合、精神

的な損害、その他すべての損害はその保証から除外させていただき

ます。

6.製造過程での欠陥が原因で、この製品が故障したときは、この保証

書を添えて、お買い上げの販売店経由、または、直接当社までお送

り下さい。その際、故障状況の説明と関連すると思われる事柄を、

必ずお書き添えくださいますよう、お願い致します。

7.保証書は紛失されましても再発行は致しませんので大切に保管して

下さい。

This guarantee card is only valid in Japan

保証規定



製造番号　　

ご購入日　　　　　年　　月　　日　保証期間　1年

ご購入店名住所印

ご購入者　住所　

Speed Limiter Cut Controller TYPE A

ご購入者　氏名

下記番号は、当社の厳密な検査に合格したものであることを　　　　

証明します。万一ご購入日より一年以内に当社の責任と認め

故障を生じた場合は、本保証書を掲示下されば裏面規定に

よって無償修理いたします。

保証書
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