
IMPORT PARTS  【インポートパーツ】

※H4タイプ

HIDライトは近年の車輌に純正でも標準採用されつつあ
り、明るさはハロゲンバルブの約２倍で悪天候時や夜間ド
ライブをサポートしてくれます。また、バルブ本体の寿命も長
くランニングコストを抑える事もできます。
市場では、まだまだ高価な後付けHIDキットをMIKROUNA
製品はリーズナブルな価格に設定し、必要な部品を全て揃
えたオールインワンパックとしました。

バーナー ： ＵＶカットガラス採用
バラストサイズ ： 横70×縦63×厚さ13（mm）
消費電力 ： 35W　※12v専用
製品最大寿命 ： 3,000時間
保証期間 ： 取付け日より１年間  ※但し、バーナー及びバラストに限る
生産国 ： 中国（上海）

一般公道でも安心してご使用いただけ、継続車検時も認可される仕様です。
※色温度　H4（Hi & Lo）… 6000K　シングル  … 3000K、6000K

・ISO 9001	 ： 品質マネジメントシステムの国際標準規格
・ISO/16949	 ： 自動車産業向けの固有要求事項
・RoHS 欧州連合（EU）	： 電子・電気機器における特定有害物質の使用制限
・CE	 ： EU加盟国の基準を満たす商品
※上記認証を全て取得しているメーカーです。

保証内容と期間については国産メーカーと同様の基準としており『もしも』の時も強力にサポー
ト！ 更にメーカー保証とは別に取り扱い代理店として弊社独自の保証書を付属しております。

【基本仕様】

ご注意！

MIKROUNA製はバー
ナー部にシリアルが打
刻されています

【車検対応】

【認証工場の生産】

【安心保証】

H4シリーズ

優れた配光性能、高精度なHi/Lo切り替え機構を採用
MIKROUNA H4 NEWシルバーKITは配光性能が従来品よりも優れており、
ハッキリとしたカットラインで対向車への配慮は勿論の事、均一な明るさを実現
しました。又、バーナーを新形状に見直した他、ソレノイド制御を1WAYタイプ
から2WAYタイプに変更した事で精度の高いHi/Lo切り替えを実現しました。

日本国内で上記ＨＩＤキットに酷似した粗悪な商品が流通しております。ミクローナ社
は中国（上海）の大手ＨＩＤメーカーであり、厳しい品質管理のもと製造されています。
※バーナー部にシリアルナンバーが打刻されており他社品との区別ができます。

取り付けスペースの少ないエンジンルー
ム内にスマートにおさまるよう薄型バラス
トを採用。また、厚型に比べ軽量なため
走行時の脱落、破損の心配もありませ
ん。ボティー本体にはアルミ材を使用す
ることにより放熱性にも優れます。 ※H4NEWシルバーは不可

車種に合わせて、シェー
ドを取外すことが可能
なため、幅広い車種に
対応しています。

■薄型バラスト採用 ■シェード取外し可能



タイプ 色温度 バラスト 消費電力 CODE 本体価格（税抜）
H4（Hi&Lo）シルバー 6000K 薄型 35W 70715012 ¥12,500
H4（Hi&Lo）NEWシルバー 6000K 薄型 35W 70715013 ¥13,000

タイプ 色温度 バラスト 消費電力 CODE 本体価格（税抜）
H1 6000K 薄型 35W 70715007 ¥10,000
H3 6000K 薄型 35W 70715003 ¥10,000
H7 6000K 薄型 35W 70715008 ¥10,000
H8 6000K 薄型 35W 70715011 ¥10,000
H11 6000K 薄型 35W 70715004 ¥10,000
H11 3000K 薄型 35W 70715009 ¥10,000
HB3（9005） 6000K 薄型 35W 70715005 ¥10,000
HB4（9006） 6000K 薄型 35W 70715006 ¥10,000
HB4（9006） 3000K 薄型 35W 70715010 ¥10,000

タイプ 色温度 バラスト 消費電力 CODE 本体価格（税抜）
D2S（1台分） 6000K - 35W 70715030 ¥5,000
D2R（1台分） 6000K - 35W 70715031 ¥5,000
D4S（1台分） 6000K - 35W 70715032 ¥7,000
D4R（1台分） 6000K - 35W 70715033 ¥7,000

■ミクローナHIDシステム H4タイプ ■ミクローナHIDシステム シングルタイプ

■ミクローナHIDシステム 純正交換

シングルタイプシリーズ

純正交換タイプ

純正ハロゲンバルブと交換することにより、
高い視認性とスタイリッシュ性を兼備えたHID
純正ハロゲンバルブと交換する事により、高い視認性とスタイリッシュなエクステリ
アを演出します。色温度は全種6000Kをラインナップ。他のミクローナシリーズと光
のマッチングも抜群です。H11•HB4のみ3000Kを設定、濃霧時や雨天時等の悪
天候の際には高い視認性を実現します。

発光管と台座部をつなぐ4枚のプレートを採用することにより走行時、振動によるラ
イトのチラツキを抑え、さらに長期間使用の際に起こりえる各部との接点不良を抑制
します。既にフォグランプ等にMIKRONAシングルキットを装着している車両であれ
ば、この純正交換バルブを使用するこで、ライトの色味を合わせる事ができます。

取り付けスペースの少ないエンジンルーム内にス
マートにおさまるよう薄型バラストを採用。また、厚型
に比べ軽量なため走行時の脱落、破損の心配もあり
ません。ボティー本体にはアルミ材を使用することに
より放熱性にも優れます。

■薄型バラスト採用

D2S D4SD2R D4R



IMPORT PARTS  【インポートパーツ】

表品名 CODE 本体価格（税抜）
補修用バーナー 6000K H4 シルバーシェード 1個 70715123 ¥3,000
補修用バーナー 6000K H1 1個 70715124 ¥3,000
補修用バーナー 6000K H3 1個 70715125 ¥3,000
補修用バーナー 6000K H7 1個 70715126 ¥3,000
補修用バーナー 6000K H8 1個 70715127 ¥3,000
補修用バーナー 6000K H11 1個 70715128 ¥3,000
補修用バーナー 3000K H11 1個 70715130 ¥3,000
補修用バーナー 6000K HB3 1個 70715131 ¥3,000
補修用バーナー 6000K HB4 1個 70715132 ¥3,000
補修用バーナー 3000K HB4 1個 70715133 ¥3,000
補修用バーナー 6000K H4 NEWシルバー 1個 70715134 ¥3,500
補修用バラスト スリム 35W 12V 1個 70715140 ¥4,000
補修用リレーハーネス H4 シルバーシェード 70715142 ¥3,000
補修用リレーハーネス H4 NEWシルバー 70715145 ¥3,000

表品名 CODE 本体価格（税抜）
電圧降下防止リレーハーネス（H1） 70715024 ¥2,500
電圧降下防止リレーハーネス（H3/H7） 70715021 ¥2,500
電圧降下防止リレーハーネス（HB3/HB4） 70715022 ¥2,500
電圧降下防止リレーハーネス（H8/H11） 70715023 ¥2,500
ハイビーム　インジケーター点灯ユニット 70715025 ¥2,500
H1アダプター（MK-07）　※1個 70715026 ¥800
H1アダプター（MK-16）　※1個 70715028 ¥800
H7アダプター（MK-15）　※1個 70715027 ¥800

■ミクローナHIDシステム 補修品■ミクローナHIDシステム オプションパーツ

HID点灯直後『チラツキ』が出る場合は電圧
降下を起こしている可能性があります。 リレー
ハーネスはバッテリーから直接電源を供給し、
点灯不良を防止します。
例）オートライトの車輌 →夜間などエンジン始
動と同時にライトが点灯する為、HID起動に
必要な電流が確保できず点灯不良を起こす
場合があります。
例）軽自動車→ライトまわりのハーネスが細い
車輌などは、HIDを起動させる為に必要な電
流が確保できず点灯不良を起こす場合があり
ます。

H4キットを取り付けた際に､メーター内のイン
ジケーターが点灯しない場合に使用します。 

（１２V用）
※一部車種は、点灯ユニットを使用しても症
状が解消されない場合があります。注1）H4
切替えキットを装着した際、ハイビームインジ
ケーターが常時点灯する車輌がありますが、
メーカーでは症状を解消をするアダプター等
の設定はありませんので予めご了承ください。

■電圧降下防止リレーハーネス

■ハイビーム
　インジケーター点灯ユニット

MIKUROUNA
シングルタイプのHIDを取り付けた車輌で時折、点灯不良を起こす又はバーナーに『チラツキ』が出る場合は電圧降下を起こしている可能
性があります。 リレーハーネスはバッテリーから直接電源を供給し、点灯不良を防止します。

オプションパーツ/補修パーツ


